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プラズマ TV にリモコンを向けて、数きボタンで邑色7 
と入力する 

• 正しく入力されると、 LED ランプび 
点滅します。 

© • 正しいコードナンバーび入力される 
と、電源 ON / OFF 信号びリモコンが 

© ら送信され、プラズマ TV の電源び 
ON または OFF に切り換わります。 


© 


LED ランプ 


fKV7'^ 

リモコン 


+ 


プリセットコード設定モードにずる 

• AV アンプ U モコン操作ボタンと数字 
(1) ボタンを同時に押します。 

• LED ランプび点滅して、プリセット 
コード設定モードになります。 

© • ]分間ボタン操作びないとをは自動 
的に設定モードを終了します。 

TV / BS ボタンを巧ず 

p — • LED ランプび点畑こ変わります。 
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下記/《イオニア製プラズマ TV を本製品の U モコンで使用をれるお客樣へ 


PDP-505HDL 、 PDP-505HDS 、 PDP-435HDL 、 

PDP-435HDS 、 PDP-435SX な障の製品 

上記プラズマ TV のチャンネルを本裂品付属リモコンの数字ボタンで切り換えたいとをは、下記設定を巧い、入力還がボタ 
ン 「 TV / BS 」 に TV 地上波コード 「667 J をプリセツトしてください。ただし「667」をプ U セツトした場合、工場出荷 
時では使庙でをたま組ナビなどのポタンは使用でさなくなりまず。 

なお、工場出荷時のままでち 「 TV コント□—ル」のチャンネル +/- ボタンで、チャンネルを切り換えることびできます。 


プソたツトコー ドを設定ずる (U モコジコードの巧び出し) 


プラズマ TV の電源を ON にしてから m 下の手順にお進みください。 


4 プリセツトコード設定モードを終了ずる 

• AV アンプ U モコン操作ボタンを押し 
ます。 

• U モコンび通常操作に戻ります。 


AVF> 

リモコン 


◎ メモ 

▼ 地上アナログ-地上デジタル ■ B S デ 
ジタル-巳 S デジタル放送および外部 
入力の切り換えは、 「 TV コント □- 
ル」の「入力切換」ボタンで行ってく 
ださい。 


IV コン r - □—ル 


の口 

入力切をチヤ 

わ cb 
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プラズ7 TV 使用時の各ボタンの割り当て 
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工場出荷時の割り当て =プリセツトコードの設定を変更 

すると使用でをなくなります。 
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